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Schutzbereich 110-kV-Freileitung
Schutzabstand zwischen Freileitung
und Dächern mit Neigung kleiner/
Gleich 15°: 5m 
- Kranstellung mit Einzelfallprüfung
- Arbeiten im Leitungsbereich erfordern

örliche Einweisung u. ggf. Festlegung 
von Sicherungsmaßnahmen

- Innnerhalb des Leitungsbereiches ist
die zulässige Arbeitshöhe begrenzt

- Vorgesehene Verkehrschilder, Fahnen-
stangen sowie Beleuchtungsein-
richtungen innerhalb des Leitungs-
bereiches müssen mit dem Netz-
betreiber abgestimmt werden.

200 m Radius = Einwirkungsbereich nach
26. BImSchV Ausgabe 08/2013 
(elektrische
Und magnetische Felder durch Hoch-
Spannungsbetriebe TÜV Abnahme nach
Fertigstellung)

Vorhandene Wallhecke
Schutzstreifen 8 Meter

Wiefelsteder Straße – L 819
Gemäß Angabe der Straßenbaubehörde
(NLSTBV-AUR) ist von der Landesstraße
Lediglich eine Zufahrt für die Einsatz-
Fahrzeuge zulässig.

Angrenzende Nachbar-
bebauung
Lärmemission beachten

Vorhandener Solitärbaum

3,5 Tonnen



Als erstes wird eine Variante untersucht mit der Zielsetzung 
den vorhandenen Solitärbaum zu erhalten











Bewertung der Variante „Baumerhaltung“:

- Die Ausrichtung des Gebäudes/ die Anordnung der Außenanlagen auf dem Grundstück sind 
nicht optimal. 

- Der Baukörper rückt unter die Schutzzone der Hochspannungs-Freileitung, was die 
Errichtung des Gebäudes aufwendiger macht (Kranstellung, etc.).



Vor dem Hintergrund der vorgenannten Bewertung wird eine 
zweite Variante untersucht. Hierbei würde der Baum nicht 
erhalten bleiben.











Bewertung der Variante „keine Erhaltung des Baumes“:

- Die Ausrichtung des Gebäudes/ die Anordnung der Außenanlagen auf dem Grundstück 
lassen sich klarer und funktionaler gestalten.

- Der Baukörper grenzt nur mit einer Gebäudeecke an die Schutzzone der Hochspannungs–
Freileitung. Die Baußnahme ist gegenüber der anderen Variante einfacher. 

- Auch eine mögliche zukünftige Erweiterung der Fahrzeughalle ist außerhalb der Schutzzone 
der Hochspannungs-Freileitung.



Systemschnitt/ Ansichtsvariante A 



Systemschnitt/ Ansichtsvariante B 



Systemschnitt/ Ansichtsvariante C 



Systemschnitt/ Ansichtsvariante D 



Systemschnitt/ Ansichtsvariante E 





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


