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 Baujahr 1958

 Anbau 1974
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• GS Langendamm: 
Zonierung/Bestandsaufnahme



GS Langendamm: Bilanzierung

Berechneter Primärenergiebedarf. Das entspricht einem errechneten
Energieverbrauch von ca. 500.000 kWh/a. 
Der reale mittlere Verbrauch beträgt 206.214 kWh/a. Diese Differenz ist zu klären.



GS Langedamm: Verluste



GS Langendamm: Schwachstellen

 Fenster teilweise

 Außenwände teilweise

 Heizungssystem



GS Langendamm: Bauliche Lösungen

 Austausch der vorhandenen sehr alten Fenster gegen Fenster mit 
Wärmeschutzverglasung. 

 Kerndämmung in die Außenwände einbringen

 Hydraulischer Abgleich des Heizsystems

Alle Maßnahmen sind mit 20% Investitionszuschuss über die BEG Förderung des 
Bafa förderfähig.



Austausch Fenster

Einsparung entspricht nicht der realen Einsparung aufgrund des fehlenden Nutzerabgleichs 



Kerndämmung

Einsparung entspricht nicht der realen Einsparung aufgrund des fehlenden Nutzerabgleichs 



GS und Sporthalle Langendamm: 
Übersicht Verbraucher

Beleuchtung
70%

Drucker/Kopierer
3%

Arbeitsplatz
9%

Kessel / Pumpen
6%

Sanitär
12%

Hauptverbraucher



GS und Sporthalle Langendamm: 
Verbrauch in kWh

Beleuchtung; 16113

Drucker/Kopierer; 
670

Arbeitsplatz; 2034

Kessel / Pumpen; 
1312

Sanitär; 2883



GS und Sporthalle Langendamm: 
Verbrauch in €/a

Beleuchtung; 3.492 €

Drucker/Kopierer; 145 €

Arbeitsplatz; 441 €

Kessel / Pumpen; 284 €
Sanitär; 625 €



GS und Sporthalle Langendamm: 
Energiekosten/-verbrauch

14%

86%

Energieverbrauch

Strom GS/Spothalle
33.455 kWh

Gas GS 206.417 kWh
52%

48%

Energiekosten

Strom GS/Sporthalle 
6.616 €

Gas GS 6.026 €



GS Langendamm und Sporthalle: 
Möglichkeiten zur Stromeinsparung

 Austausch Beleuchtung und Einsatz von Präsenzmeldern insbesondere in 
der Sporthalle und den Umkleideräumen  



GS Langendamm und Sporthalle: PV 
Anlage





• Sporthalle Langendamm

 Baujahr 1972

 Fenster 72/84/2003

 Mensa 2011



• Sporthalle Langendamm: Zonierung –
Bestandsaufnahme



Sporthalle Langendamm: Bilanzierung



Sporthalle Langendamm: Verluste



Sporthalle Langendamm: Schwachstellen
 Alte Fenster und Türen teilweise

 Außenwände

 Alutür Eingangsbereich

 Beleuchtung alt in den Umkleiden



Sporthalle Langendamm: Bauliche 
Lösungen

 Austausch der alten Fenster und Türen

 Dämmung der Außenwände mit einer nachträglichen Kerndämmung

 Austausch der alten Beleuchtung

 Hydraulischer Abgleich des Heizsystems



Fensteraustausch



Dämmung Außenwände


